
シリーズの調整方法   

製 品 ・ テ ク ノ ロ ジ ー 　 チ ュ ー ニ ン グ マ ニ ュ ア ル
「 S I M  ドライバー｣「 S I M  M A X  ドライバー」「 S I M  フェアウェイウッド」

ゴルフ界における数多くのイノベーションと革新的技術の歴史に支えられ、テーラー
メイド ゴルフの次世代メタルウッドは再びデザインとパフォーマンスの限界を押し広
げることに成功しました。この新しい「SIMシリーズ」を誕生させるにあたり、われわれ
はドライバーのシェイプを再構築しました。新たに設計された強靭なアシンメトリー
デザインソールが生む改良されたエアロダイナミクス技術を通じて、スイングの最も
重要な局面（ダウンスイングからインパクト）でクラブヘッドが受ける空気抵抗が
低減されることで、クラブヘッドスピードの向上が実現するのです。テーラーメイド
が先鞭をつけたスライディング・ウェイト・システムに加え、アライメントおよび視覚
効果を向上させた革新的なカラーリングのクラウン、そして何よりも1979年に史上
初のメタルウッドを生み出したブランドとして、われわれは再びドライバーデザインの
常識を覆します。「SIMドライバー」「SIM MAXドライバー」こそが、「最先端のパフォーマ
ンスを生む新しいシェイプ」なのです。

「SIMドライバー」「SIM MAXドライバー」「SIMフェアウェイウッド」は、テーラーメイド社製専
用トルクレンチ（ドライバー付属）を使えば簡単に調整することが可能です。ロフトス
リーブを調整してロフト角やライ角を変更したい場合は、まずシャフト先端とクラブを接
続しているスクリューを専用トルクレンチで緩めてヘッドを外します。変更したいポジショ
ンにヘッドのホーゼルを合わせてスリーブを差し込み、トルクレンチでスクリューを回して
締め付けます。トルクレンチから「カチッ」と音が聞こえるまで回せば、調整完了です。
「SIMドライバー」の「スライディング・ウェイト・システム」を調整
して左右弾道調整をしたい場合は、トルクレンチでウェイトの
スクリューを回して緩め、ウェイトを動かして変更したいポジシ
ョンまで移動させます。ポジションが決まったら、再びトルクレ
ンチでスクリューを回して締め付け、トルクレンチから「カチッ」
と音が聞こえれば調整完了です。



STEP 1 
ロフトスリーブ [ ロフト角＆ライ角調整 ]
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「SIMドライバー」「SIM MAX ドライバー」「SIM フェアウェイウッド」に搭載されている「ロフ
トスリーブ」は、ロフト角を基準値（ヘッド記載ロフト）の -2° から +2° 、ライ角を基
準値から +4°  の範囲で12通りのポジションに選択することができます。各ポジション
でのロフト角およびライ角については、下記をご確認ください。

フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

スクエア
ヘッド表記
60°
± 0  フェースアングル

ロフト
ライ角

スピン量

1.5°クローズ
＋0.75°
59.5°
+150

 フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

3°クローズ
＋1.5°
58.75°
+300

 フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

4°クローズ
＋2°
58°
+400

 フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

3°クローズ
＋1.5°
57.25°
+300

 フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

1.5°クローズ
＋0.75°
56.5°
+150

フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

スクエア
ヘッド表記
56°
± 0

 フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

1.5°オープン
-0.75°
59.5°
-150

 フェースアングル
ロフト

ライ角
スピン量

3°オープン
-1.5°
58.75°
-300

 フェースアングル
ロフト

ライ角
スピン量

4°オープン
-2°
58°
-400

 フェースアングル
ロフト

ライ角
スピン量

3°オープン
-1.5°
57.25°
-300

 フェースアングル
ロフト
ライ角

スピン量

1.5°オープン
-0.75°
56.5°
-150

※レフトハンドモデルも同様です。



STEP 2 
 

最大曲がり幅
20ヤード

フェード  ニュートラル ドロー

スライディング・ウェイト・システム [ 左右弾道調整 ]

「SIMドライバー」のソールには「スライディング・ウェイト・システム」が搭載されており
、レール上にあるウェイト（10g）のポジションを変更することで左右
（ドロー・フェード）の弾道調整を可能にします。

最大曲がり幅
20ヤード

ウェイトを「FADE」のポジショ
ンに設定すると、球のつかま
り過ぎを抑制できます。

ウェイトをレールの中央に
設定すると、ニュートラルな
弾道となります。

ウェイトを「DRAW」のポジショ
ンに設定すると、球がつかま
りやすくなります。


